
· Aumenta la e�ciencia, el rendimiento y la
producción

· Corta de 3 a 5 tiras de carretes de manera
simultanea

· Opción de 3 o 5 hoyos para la guía de aluminio.

· Construcción de aluminio extruido.

· Horno de cinta transportadora para tubo termo
contráctil

· Control digital preciso de velocidad y temperatura

· Sistema de �ujo de aire turbulento para lograr un
procesamiento rápido

· Rango de temperatura de 100 F a 350 F (37.78 C a
176.67 C)

· Rango de velocidad de 1 a 100“ por minuto (2.54 cm
a 254 cm por minuto)
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Tel. 847.588.7090
www.amtiproducts.com



· Totalmente eléctrica

· Bajo precio

· Fácil de usar

· Pequeña y ligera

· Mezcla alta y uso no tan recurrente

· Abertura �ja de 3” (7.62 cm) x .25” (.64 cm)
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· Eléctrica/neumática

· Rodillos de entrada y salida de material ajustables

· Segura y fácil de usar

· Completamente con�gurable

· Cambio rápido de producto

· Abertura ajustable máxima de 3” (7.62 cm) x 1.5” 
(3.81 cm)
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· Eléctrica/neumática

· Corta cable de hasta 2 AWG

· Múltiples con�guraciones de navaja

· Diseñada para cambio rápido de navaja

· Fácil mantenimiento preventivo

· Abertura ajustable máxima de 3” (7.62 cm) x
1.5” (3.81 cm)
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· Eléctrica/neumática

· Corta de 5” (12.7 cm) a 30” (76 cm) por segundo

· Rodillo de arrastre del material con resortes*

· Kit de reducción de tolerancia opcional

· Sistema de corte simultaneo opcional

· Abertura �ja 3” (7.62 cm) x .25” (.64 cm)
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